
PARAFON HYGIEN (ISO 4)

Características clave
•  Apropiado para la limpieza con agua a alta 

presión (máx. 80bar)1

•  Excelente absorción acústica: 0.95 �w
• ISO 4

Aplicaciones
Ideal para cocinas y entornos sanitarios.

PARAFON HYGIEN ofrece un equilibrio benefi cioso de absorción acústica de clase A, lavabilidad y 
prestaciones higiénicas.

SANIDAD - Cocina 
PARAFON HYGIEN
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PARAFON HYGIEN (ISO 4)

EEA Euroclass A2-s1, d0
EN 13501-1

EN 12667 
Y ISO 8301

� = 0.033 W/m K 1.3 kg/m2

95% RH82%

Global White (blanco estándar)

600 x 600 . . . . . . . . . . . 9702M
625 x 625 . . . . . . . . . . . 9702D
1200 x 600 . . . . . . . . . . 9703M

Hz � P

� W Clase NRC 125 250 500 1000 2000 4000

Board 0.95 A 0.95 0.40 0.85 0.90 0.90 0.95 0.90

EN ISO 354 Y 
EN ISO 11654

ISO 14644-1

ISO 4 1

1  Se debe aplicar mediante pulverización en abanico con un ángulo mínimo de 30° y no mediante un chorro de agua a presión «cortante».
Se recomienda que la distancia mínima entre la boquilla y la placa de techo sea superior a los 300 mm y el ángulo de proyección de 45°.
PARAFON HYGIEN debe instalarse con la perfilería resistente a la corrosión Prelude 24 de Armstrong y con clips para limpieza con agua a alta presión.
Se recomienda limpiar dos veces al año.
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