
Chicago Metallic™ Ultraline® 3500

Ficha técnica

Part of the ROCKWOOL Group



Chicago Metallic™ Ultraline® 3500
 - Secundarios con encaje a click

 - Estructura con forma estética y ranura central que crea un acabado de techo de 

diseño

 - Diferentes posibles combinaciones de colores

 - Posibilidad de colgar publicidad o carteles

Sección transversal ConexiónPaneles compatibles

Canto rectoVisto

Gama

Familia de pro-
ducto Descripción

Altura 
(mm)

Lon-
gitud 
(mm) Colores

Con-
tenido 
Caja: 
uds.

Con-
tenido 
Caja: 

ml

Con-
tenido 
Caja: 
kg

Con-
tenido 
Palet: 
cajas

Con-
tenido 
Palet: 

kg

Primario

UL MR Primario Ultraline® - con ranuras 
cada 600 mm 41 3600 8BB, 8GB, 8WB, 

8WW 20 72 28,9 50 1446

UL MR Primario Ultraline® - con ranuras 
cada 300 mm 41 3600 8BB, 8GB, 8WB, 

8WW 20 72 28,9 50 1446

Secundario

UL CT Secundario Ultraline® 41 600 8BB, 8GB, 8WB, 
8WW 70 42 16,4 72 1184

UL CT Secundario Ultraline® - con una 
ranura 41 1200 8BB, 8GB, 8WB, 

8WW 40 48 18,7 70 1312

UL CT Secundario Ultraline® - sin 
ranuras 41 1200 8BB, 8GB, 8WB, 

8WW 40 48 18,7 70 1312

Opciones para remates

L19x24 Remate en L 24x19 mm 24 3050 001, 04, 11, 88, 
901 40 122 23 60 1379

J32x15x8 Remate en J 32x15x7,5 mm 32 3050 001 32 97,6 23,6 60 1416

Accesorios

FH B
Suspensión corrediza plegada 

para perfiles en T Chicago 
Metallic™

82 100 1,5

UL CAP Pletina de relleno para tapar los 
encajes del Ultraline® 100 0,5

UL BOLT M6 Perno M6x25 para  fixation clip 
T15 100 0,7

UL WC Conector para remate con 
Ultraline® + J32x15x8 100 2,1

UL PSH Suspensión para letreros ligeros 
con Ultraline® 100 0,1

Póngase en contacto con Rockfon® para más información sobre la gama completa de remates y accesorios.



Posición de las ranuras y los orificios de suspensión

Familia de pro-
ducto Descripción

Altura 
(mm)

Lon-
gitud 
(mm) Slots Distancia entre ranuras (mm)

UL MR Primario Ultraline® - con ranuras cada 600 mm 41 3600 6

300 / 600 / 4 x 600 / 300

UL MR Primario Ultraline® - con ranuras cada 300 mm 41 3600 12

150 / 300 / 10 x 300 / 150

UL CT Secundario Ultraline® 41 600 0

600

UL CT Secundario Ultraline® - con una ranura 41 1200 1

600 / 600

UL CT Secundario Ultraline® - sin ranuras 41 1200 0

1200
Longitudes y ranuras especiales también disponibles bajo pedido.

Capacidad

Reacción al fuego

A1

Resistencia a la corrosión

C

Medio ambiente

Totalmente reciclable

Capacidad de carga

Kg/m²

Distancia de los 
cuelgues (mm) Modulación (mm)

Flexión máxima

2,5 mm 4,0 mm

1200 600 x 600 9,8 16,3

1200 1200 x 600 10,7 17,6
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