
No incluye broca

DHR165 
Martillo Ligero 18V

Ligero y CompactoLigero y Compacto
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2
Rotación

modos

SDS-PLUS



Equipo básico : 

MAKITA, S.A.
C/ Juan de la Cierva, 7-15
28820, Coslada (Madrid)

comprobar en la página web.

Capacidad

Impactos por min. 
Revoluciones por min. 
Dimensiones (L x An x Al)

Peso

Hormigón: 16mm 
Metal: 13 mm 
Madera: 24 mm 
0 - 5.300 I.p.m
0 - 1.600 R.p.m
BL1830, BL1840, BL1850: 
297x79x253mm 
BL1815N:
297x79x236mm
BL1830, BL1840, BL1850: 2,5 kg
BL1815N: 2,2 kg

Martillo Ligero 18V DHR165 16mm  430

para un cambio rápido del útil

Portaherramientas de 
una sola acción

Diseño ergonómico para un buen control de la herramienta
y reducir la fatiga en el operario.

SDS-PLUS 

• Se enciende pulsando el interrupor,
  no es necesario poner en marcha la
  herramienta.

• El LED continua durante 12 seg. tras
  soltar el interruptor.

Luz LED con función
pre-encendido

Cambio de sentido

Embrague de 
seguridad

Compacto 297 mm 

En linea con la broca para un trabajo
más eficaz.Velocidad variable

en el interruptor

Empuñadura antideslizante

Rotación
con

Percusión

2

Rotación

modos

Ligero

2.2kg
BL1850 (5.0Ah)
BL1840 (4.0Ah)
BL1830 (3.0Ah)
BL1815N (1.5Ah) 

DHR165

DC18SD 
tiempo de carga (4.0Ah)  
90 minutos

DC18SE (Automóvil)

DHR165 con BL1815N
Tiempo de carga (4.0Ah)  
90 minutos

Multicargador 4 puertos
cargador
DC18SF
tiempo de carga (4.0Ah) 
1 a 2 baterías: 90 minutos
3 a 4 baterías: 180 minutos

CargadoresBaterías compatibles
DC18RC

Tiempo de carga(4.0Ah) 
36 minutos

Velocidad variable

Freno eléctrico

Reversible

SDS-PLUS

embrague de
seguridad
Conectable a un
aspirador

Luz


