Fcophon Focus™ Ds

Para aplicaciones donde se requiere un techo suspendido
de perfileria oculta que permita, a su vez, poder desmontar
las placas facilmente. Ecophon Focus™ Ds tiene un disefio
de cantos simétricos que facilita el montaje y la integracion
de accesorios de iluminacién y ventilacién. Los cantos

son biselados para que las juntas entre las placas sean
discretas, y contribuir a una apariencia de techo continuo.
Las placas son fécilmente desmontables.

El sistema estd formado por placas Ecophon Focus™ Ds
facilmente desmontables y perfileria Connect™, con un
peso aproximado de 3-4 kg/m2 (4-5 kg/m? con Ecophon
Extra Bass). Las placas estdn fabricadas con lana de

vidrio de alta densidad. La superficie visible tiene un

revestimiento Akutex™ FT y el reverso estd cubierto por un
velo de fibra de vidrio. Los cantos estdn pintados. Para
mejorar la absorcién de las frecuencias bajas, se puede
instalar Ecophon Extra Bass sobre el techo suspendido.
Para un mejor rendimiento y calidad del sistema, utilice la
perfileria Connect™ de acero galvanizado. El sistema estd
patentado.

RANGO DEL SISTEMA

Formato, mm XL XL XL XL
‘ % e 600x600  1200x600 1200x1200 1600x600 1800x600 2000x600  2400x600
‘ 124 5 5 5 5 g . g
Espesor (Gr) 20 20 20 20 20 20 20
mggg' mggg' M206, M206, M206, M206,
Diogromc de instalacion. ’ ! M207 M208 M208 M208 M208
SR M238  M238  M238  M238
M400 M400
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Placa Focus Ds

Absorcién de

Seccion del sistema Focus Ds

sonido:

Sistema Focus DS

Resultados de ensayo de absorcién acustica segin EN ISO 354.
Clasificacién conforme a EN ISO 11654, y evaluacién de valores de Coeficiente de Reduccion de Ruido (NRC) y Media
de Absorcion del Sonido [SAA] segin ASTM C 423.

o, Coeficiente practico de absorcién de sonido
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Las placas individualmente son
facilmente desmontables

— Focus Ds 20 mm, 200 mm o.d.s.

--- Focus Ds gamma 20 mm, 200 mm o.d.s.

-+ Focus Ds gamma 20 mm + Exira Bass 50 mm,

200 mm o.d.s.

o.d.s = g.t.s. = grosor fofal del sistema

Frecuencia Hz

Gr gts.mm o, Coeficiente préctico de absorcién de sonido

125 Hz 250 Hz

0.20
0.50
0.50
0.60

NRC

0.90
0.30
0.30

0.80

0.60
0.85
0.25
0.30

SAA

0.89
0.28
0.29

0.82
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500 Hz

0.90
0.85
0.20
0.20

1000 Hz 2000 Hz

0.95
0.85
0.40
0.45

0.95
1.00
0.25
0.25

Arficulation Class, ASTM E1111, ASTM  Weighted normalized flanking level
difference, ISO 10848-2

mm
20 65
20 200
gamma 20 200
gamma + 70 200
Extra Bass
Gr g.t.s. mm
mm
20 65
gamma 20 200
gamma + 70 200
Extra Bass
20 400
Gr AC(1.5)
mm
E1110
20 180
Finnish M1
French VOC A+

California Emission Regulation, CDPH
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4000 Hz

1.00
1.00
0.25
0.25

CAC dB

Oy

0.90
0.90
0.25
0.25

Clase de absorcién
de sonido

A
A
E
E

Ceiling Attenuation Class, ASTM 1414,
ASTM E413

[EMISSIONS DANS LAIR INTERIEUR
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Ce

De la EPD en conformidad con el ISO 14040

Kg CO2 equiv/m? 4,25

Impacto Medioambiental

Totalmente reciclable.

Seguridad contra incendios

La lana de vidrio del nicleo de los paneles se ensaya y
clasifica como no combustible de acuerdo con EN ISO
1182.

Pais Estandar Clase
Europa EN135011 | A2s1,dO

Resistencia a la humedad

Las placas resisten una RH permanente del ambiente de hasta 70% a 25°C siguiendo el método de ensayo segun
EN 13964. Las placas también estan disponibles para espacios con requisitos especiales de humedad y temperatura.
Ecophon estd a su disposicién para ayudarle en la especificacion de su proyecto.

White Frost, la muestra de color NCS mds aproximada S 0500-N, reflexion de la luz 85%. Brillo < 1.

Limpieza

Posible limpieza diaria con un pafio y aspirador. Permitida la limpieza semanal con una esponja humeda.

Accesibilidad

Los paneles de tamafio 600x600 y 1200x600 se desmontan con facilidad. Los paneles de tamafio 1200x1200 y XL son
desmontables. Profundidad minima para desmontaje de acuerdo con los diagramas de la instalacion.

Instalacién

Instalado segun los diagramas de montaje, guias de montaje y esquemas. Para obtener informacién relacionada con
la profundidad minima del sistema consultar la especificacion de cantidad. No se recomiendan estos sistemas para
pequefias habitaciones (aproximadamente 2x2 m2). Techos con una gran cantidad de integraciones requieren una
cuidadosa planeacion e instalacién.

Propiedades mecanicas

Para conseguir informacién relacionada con la carga en vivo y exigencias de la capacidad de carga del soporte, consulte
los diagramas de instalacion. Condiciones: Consulte las exigencias Funcionales, propiedades Mecénicas.

CE

El marcado CE garantiza el rendimiento de los productos en criterios importantes como la absorcién de sonido,
emisiones, seguridad ignifuga y capacidad portante. Todos los techos de Ecophon tienen la certificacion CE siguiendo el
estandar europeo EN13964 v el rendimiento particular de cada producto consta en los documentos de Declaracién de
Prestaciones de Producto (DoP).
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M206
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REPERCUSION M2 (EXCLUYENDO DESPERDICIOS)

Formato, mm

600x600 1200x600 1600x600 1800x600 2000x600 2400x600
1 FocusDs 2.8 /m? 1.4/m? 1,05/m? 095/m? 0,85/m? 07 /m?
2 Connect Perfil Primario T24 HD, instalado cada 600mm 1,7m/m?2 1,7m/m?2 1,7m/m2 1,7m/m?2 1,7m/m?2 1,7m/m2
3 Connect Pieza de Fijacién a pared p/perfiles en T 1/suspended row of Main runner
4 Connect Galga de acero galvanizado instalado a ejes cada 0,7m/m?2 0,7m/m? 0,7m/m?2 0,7m/m?2 0,7m/m? 0,7m/m?2
1500mm (distancia max. a pared de 300 mm)
5 Connect Pieza de Fijacion a pared L=700mm, para Connect I por cada fila de Space bar
Galga
6 Connect Perfil secundario T24, 1=600 mm 2/row of Main runner
7 Connect Horquilla de seguridad, insfalar una por cada unién 1,4/m2 1,4/m? 1,4/m? 1,4/m2 1,4/m? 1,4/m?
de Connect Perfil Primario/Connect Galga
8 Connect Doble Varilla de Cuelgue regulable, instalada a ejes 0,7/m?2 0,7/m? 0,7/m2 0,7/m? 0,7/m? 0,7/m2
cada 1200 mm (distancia méx. a pared 600 mm)
Q9 Connect Clip de cuelgue (no ufilizar en instalaciones de 0,7/m? 0,7/m?2 0,7/m? 0,7/m? 0,7/m?2 0,7/m?2
piscinas climatizadas)
10 Connect Pieza de apoyo DG20 1pc/300-400 mm en cada placa cortada del perimetro que solo tenga un lado apoyado
11 Connect Perfil perimeiral angular, fijado cada 300mm como se requiera
12 Connect Clip placas perimefrales 1pieza /300-400mm en cada exiremo cortado
A Profundidad minima total del sistema:105 mm.
& Profundidad minima para desmontaje: 30 mm
Para la integracion de luminarias en paneles utilice Perfiles
Connect Bridging
Formato, mm Méximacorga  Minima
dinémicaN]  copacidad de
e cargo [N]
6001600 50 160
12001600 50 160
16001600 50 0
1800x600 50 160
20001600 50 160
2400600 50 160

Ver cantidad especificada Fijar Perfiles Primarios a los paramentos Conexién entre perfiles con accesorio Capacidad de carga
mediante Connect Pieza de fijacién a pared Connect Horquilla de seguridad
p/peffiles en T



DIAGRAMA DE INSTALACION (M?202) PARA ECOPHON FOCUS DS 1200X1200 MM

M207

REPERCUSION M2 (EXCLUYENDO DESPERDICIOS)

Formato, mm

1200x1200
1 Focus Ds 0,7/m?
2 Connect Perfil primario T24 HD, instalado cada 1200mm 0,9m/m?

3 Connect Pieza de Fijacién a pared p/perfiles en T 1/suspended row
of Main runner

4 Connect Galga de acero galvanizado instalado a ejes cada 1500mm (distancia max. a pared de 300 mm) 0,7m/m2

5 Connect Pieza de Fijacién a pared 1=700mm, para Connect Galga 1por cada fila de
Space bar

6 Connect Perfil de refuezo canto Ds 1,4/m?2

7 Connect Perfil secundario T24, 1=1200 mm 2/row of Main
runner

8 Connect Horquilla de seguridad, instalar una por cada unién de Connect Perfil Primario/Connect Galga 0,7/m?

9 Connect Doble Varilla de Cuelgue regulable, instalada a ejes cada 1200 mm (distancia méx. a pared 600 mm) 0,7/m?

10 Connect Clip de cuelgue [no utilizar en instalaciones de piscinas climatizadas) 0,7/m?2

11 Connect Perfil perimetral angular, fijado cada 300mm

como se requiera

12 Connect Clip placas perimetrales

1 pieza /300-
400mm en cada
extremo corfado

A Profundidad minima total del sistema:105 mm.

8 Profundidad minima para desmontaje: 50 mm

Para la integracién de luminarias en paneles utilice Perfiles Connect Bridging

Formato, mm Méxima corga Minima
dinamica [N) capacidad de
o corga IN]
1200x1200 50 160
Ver cantidad especificada Fijar Perfiles Primarios a los paramentos Conexién entre perfiles con accesorio Capacidad de carga

mediante Connect Pieza de fijacién a pared
p/peffiles en T

Connect Horquilla de seguridad



M208
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REPERCUSION M2 (EXCLUYENDO DESPERDICIOS)

Formato, mm

600x600 1200x600 1600x600 1800x600 2000x600 2400x600
1 FocusDs 2.8 /m? 1.4/m? 1,05/m? 095/m? 0,85/m? 07 /m?
2 Connect Perfil Primario T24 HD, instalado cada 600mm 1,7m/m?2 1,7m/m?2 1,7m/m2 1,7m/m?2 1,7m/m?2 1,7m/m2
3 Connect Pieza de Fijacién a pared p/perfiles en T 1/suspended row of Main runner
4 Connect Perfil Secundario 724, [=600mm 2Fila de perfil primario
5 Connect Pieza de fijacién a pared p/perfiles en T, instalada 1,1/m2? 1,1/m? 1,1/m? 1,1/m2? 1,1/m? 1,1/m?
cada 1200 mm
6 Connect Pieza de apoyo DG20 1pieza /300-400mm en cada exiremo cortado
7 Connect Perfil perimeiral angular, fijiado cada 300mm como se requiera
8 Connect Clip placas perimetrales puede emplearse si hay 1pc/300-400 mm en cada placa cortada del perimetro que solo tenga un lado apoyado

holgurasuficiente

A Profundidad minima total del sistema: 65 mm

& Profundidad minima para desmontaje: 30 mm

Para la infegracion de luminarias en paneles utilice Perfiles
Connect Bridging

Formato, mm Mésima carga Minima
dinémica [N)  capacidad de
carga [N]
600x600 50 160
ﬁ’ 1200x600 50 160
16001600 50 0
18001600 50 160
\ 2000x600 50 160
24004600 50 160
Ver cantidad especificada Fijar Perfiles Primarios a los paramentos Instalacién con Connect Escuadra para Capacidad de carga

mediante Connect Pieza de fijacién a pared fijacion directa
p/peffiles en T



M238

DIAGRAMA DE INSTALACION (M238) PARA ECOPHON FOCUS DS XL EN PASILLOS.

REPERCUSION M2 (EXCLUYENDO DESPERDICIOS)

© Ecophon Group

Formato, mm

1600x600 1800x600 2000x600 2400x600
1 Focus Ds XL 1,05/m? 0,95/m? 0,85/m? 0,7/m?
2 Connect Perfil perimetral Modular como se requiera

3 Connect Perfil de pasillo T24

1,05/m? 0,95/m2 0,85/m? 0,7/m2

4 Connect Perfil remate Ds en pasillos

2/placa més las placas de terminacion

5 Connect Pieza de apoyo DG20

1pc/300-400 mm en cada placa cortada del perimetro que solo tenga un lado
apoyado

A Profundidad minima total del sistema: 55mm

& Profundidad minima para desmontaje: 30 mm

Formato, mm Méxima corga Minima
dinamica [N) capacidad de
carga (N]
1600x600 P
G@ﬂ 1800x600 20
2000600 10
24004600 0
Ver cantidad especificada Placa y accesorio Connect Perfil remate Ds Connect Perfil de pasillo T24 instalado con Capacidad de carga
en pasillos Connect Perfil perimetral Modular



DIAGRAMA DE INSTALACION (M394) PARA ECOPHON FOCUS DS CAMBIOS DE NIVEL

M394

REPERCUSION M2 (EXCLUYENDO DESPERDICIOS)

Formato, mm

600x600 1200x600
1 Focus Ds 2,8/m? 1,4/m?
2 Connect Perfil Primario T24 HD, instalado cada 600mm 1,7m/m?2 1,7m/m2
3 Connect Galga de acero galvanizado cada 1500mm (distancia max. a pared de 300 mm) 0,7m/m2 0,7m/m2
4 Connect Horquilla de seguridad, instalar una por cada unién de Connect Perfil Primario/Connect Galga 1,4/m?2 1,4/m?
5 Connect Gancho eléstico de fijacion 3 /panel 3 /panel
6 Connect Separador Ds 1 /panel 1 /panel
7 Connect Pletina Cambio nivel Ds 1 /panel 1 /panel
8 Connect Fijacion en Espiral 1 /panel 1 /panel
9 Connect Pieza de unién L-coupling 1/row of Main runner HD
10 Connect Tornillo de instalacion BR como se requiera
11 Connect Doble varilla de cuelgue regulable con pinza, instalada cada 1200 mm a ejes (distancia max. a pared de 600 mm) 0,7/m2 0,7/m?
12 Connect Clip de cuelgue [no utilizar en instalaciones de piscinas climatizadas) 0,7/m? 0,7/m?
13 como se requiera
14 Connect Pieza de Fijacién a pared p/perfiles en T 1/suspended row of Main runner
15 Connect Perfil perimetral angular, fijado cada 300mm

como se requiera

A Profundidad min. del sistema: A1=165 mm [verfical) y A2=80 mm (horizontal) en el nivel superior

& Profundidad min. del sistema: 160 mm vertical y 80 mm  horizontal del nivel superior

Dimensién: c=600 mm a ejes, h<530 mm

Ay

Formato, mm Méxima carga Minima
dingmica [N]  capacidad de
carga [N}
600x600 o 160
12004600 0 160

Ver cantidad especificada

Conexién en el nivel superior con Connect
T24 HD Perfil primario Gancho eléstico

Conexién del nivel inferior fijado con Connect

Capacidad de carga




M400

DIAGRAMA DE INSTALACION (M400) PARA ECOPHON FOCUS DS

© Ecophon Group

REPERCUSION M2 (EXCLUYENDO DESPERDICIOS)

Formato, mm

600x600 1200x600

1 Focus Ds 2,8/m? 1,4/m?

2 Connect Perfil primario T24 HD, instalado cada 600mm 1,7m/m?2 1,7m/m2

3 Connect Pieza de Fijacién a pared p/perfiles en T 1/suspended row of Main runner

4 Connect Galga de acero galvanizado instalado a ejes cada 1500mm (distancia max. a pared de 300 mm) 0,7m/m2 0,7m/m?2

5 Connect Pieza de Fijacién a pared 1=700mm, para Connect Galga Tpor cada fila de Space bar

6 Connect Perfil secundario T24, 1=600 mm 2/row of Main runner HD

7 Connect Horquilla de seguridad, instalar una por cada unién de Connect Perfil Primario/Connect Galga 1,4/m?2 1,4/m?2

8 Connect Doble Varilla de Cuelgue regulable, instalada a ejes cada 1200 mm (distancia méx. a pared 600 mm) 0,7/m? 0,7/m?

Q9 Connect Clip de cuelgue [no utilizar en instalaciones de piscinas climatizadas) 0,7/m2 0,7/m?

10 Connect Pieza de apoyo DG20 Tpieza /300-400mm en cada exiremo
cortado

11 Connect Perfil perimetral angular negra, fijado cada 300mm como se requiera

12 Connect Clip placas perimetrales Ipieza /300-400mm en cada exiremo
cortado

13 Exira Bass (1200x600x50 mm) 07/m? 07/m?2

A Profundidad minima total del sistema: 105 mm
& Profundidad minima para desmontaje: 30 mm
Formato, mm Méximacorga  Minima
dinémicaN]  copacidad de
@ carga N
6001600 50 160
12001600 50 160
Ver cantidad especificada Fijar Perfiles Primarios a los paramentos Conexién entre perfiles con accesorio Capacidad de carga
mediante Connect Pieza de fijacién a pared Connect Horquilla de seguridad

p/peffiles en T



