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Chicago Metallic™ T24 Click D2890 ECR Class D
 - Perfilería T24 con 38 mm de altura con acabado de alta resistencia a la corrosión

 - Material galvanizado pintado a dos caras que cumple los requisitos de la clase D

 - Gama completa de suspensiones y angular con la misma protección

 - El sistema se utiliza en ambientes con condiciones de exposición a la humedad 

conforme a la clase D

Sección transversal ConexiónPaneles compatibles

Encaje sobrepuestoOculto Semivisto Visto

Gama

Familia de pro-
ducto Descripción

Altura 
(mm)

Lon-
gitud 
(mm) Colores

Con-
tenido 
Caja: 
uds.

Con-
tenido 
Caja: 

ml

Con-
tenido 
Caja: 
kg

Con-
tenido 
Palet: 
cajas

Con-
tenido 
Palet: 

kg

Primario

T24 D MR CL&HK Primario T24 a click ECR Clase D 38 3600 001 15 54 23,6 70 1649

Secundario

T24 D CT CLICK
Secundario T24 a click ECR 

Clase D

38 600 001 45 27 9,8 70 684

T24 D CT CLICK 38 1200 001 45 54 18,9 72 1357

Opciones para remates

L24x24 D Remate en L 24x24 mm ECR 
Clase D 3050 001 40 122 27 60 1620

L19x24 D Remate en L 24x19 mm ECR 
Clase D 24 3050 001 40 122 23 60 1379

Accesorios

FH B D Suspensión plegada especial/
ECR clase D 57,5 100 1,5

HDC 1

Clip de plástico «hold down» 
para paneles con espesor 15-20 
mm (canto A), 15-30 mm (canto 
E), 20-25 mm (canto X, M, Z), 

20-30 mm (canto D)

100 1,34 48 80

TR D M6 Varilla roscada M6/ECR clase D / 
L=1000 mm 1000 100 16,7

NUT D M6 Tuerca M6/ECR clase D 100 0,2

Póngase en contacto con Rockfon® para más información sobre la gama completa de remates y accesorios.



Posición de las ranuras y los orificios de suspensión

Familia de pro-
ducto Descripción

Altura 
(mm)

Lon-
gitud 
(mm) Slots Distancia entre ranuras (mm)

T24 D MR CL&HK Primario T24 a click ECR Clase D 38 3600 36

50 / 100 / 34 x 100 / 50

T24 D CT CLICK

Secundario T24 a click ECR Clase D

38 600 1

300 / 300

T24 D CT CLICK 38 1200 3

300 / 300 / 300 / 300

Capacidad

Reacción al fuego

A1

Resistencia a la corrosión

D

Medio ambiente

Totalmente reciclable

Capacidad de carga

Kg/m²

Distancia de los 
cuelgues (mm) Modulación (mm)

Flexión máxima

2,5 mm 4,0 mm

1200 600 x 600 9,9 16,5

1200 1200 x 600 10,9 17,5



Rockfon® es una marca registrada 
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