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• Integración arquitectónica con los elementos del baño
• Ultrasilenciosos
• Diseño extraplano con solo 17 mm del grosor
• Alto rendimiento gracias a su aerodinámica diseño
• Fácil y rápida instalación

Construcción:
• Acabado en blanco 
• Compuerta anti-retorno incorporada en 

todos los modelos
• Construido con materiales reciclables

Motor:
• Monofásico 110V 60Hz o 220V 60Hz 

según pedido

Versión
• BASIC: funciona con el interruptor  

de la luz o independiente
• TIMER: funciona con temporizador  

electrónico regulable
•  LL: Rodamientos a bolas Long Life

Extractores de baño extraplanos, con estético y moderno diseñoEDMF

Características técnicas

Dimensiones mm
Modelo A B C D
EDMF-100 150 12,5 108 98
EDMF-100-T 150 12,5 108 98
EDMF-100-LL 150 12,5 108 98
EDMF-100-LL-T 150 12,5 108 98
EDMF-120 176 12,5 114 124
EDMF-120-T 176 12,5 114 124
EDMF-120-LL 176 12,5 114 124
EDMF-150 205 13 132 149
EDMF-150-T 205 13 132 149
EDMF-150-LL 205 13 132 149

EDMF-100 Basic 2300 14 95 34 0,58
EDMF-100-T Timer 2300 14 95 34 0,58
EDMF-100-LL LL 2300 14 95 34 0,58
EDMF-100-LL-T LL/Timer 2300 14 95 34 0,58
EDMF-120 Basic 2400 16 180 35 0,74
EDMF-120-T Timer 2400 16 180 35 0,74
EDMF-120-LL LL 2400 16 180 35 0,74
EDMF-150 Basic 2400 24 292 38 0,92
EDMF-150-T Timer 2400 24 292 38 0,92
EDMF-150-LL LL 2400 24 292 38 0,92

Modelo Versión Velocidad Potencia eléctrica 
máxima

Caudal 
máximo

Nivel 
sonoro

Peso 

(rpm) (kW) (m3/h) dB(A) (Kg)

EDMF

Código de pedido

EDMF LL 1    60Hz

Extractores de baño e 
xtraplanos, con estético  
y moderno diseño

Rodamientos a 
bolas Long Life

1: Alimentación 110V 60Hz
2: Alimentación 220V 60Hz
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Curvas características
Q= Caudal en m3/h y m3/s.        Pe= Presión estática en Pa

EDMF 100

EDMF 150

EDMF 125

Accesorios

Rejilla 
decorativa

Persiana 
sobrepresión

Reguladores 
electrónicos 
de velocidad

EDMFEDMF


