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Construimos tu Futuro

Ecovent - Fachadas ventiladas seguras frente al fuego
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Sistema de fijación Ecovent
Para	 todo	 tipo	 de	 cerramiento	 base,	 los	 tacos	
Inco 10 Negro	 sirven	 de	 fijación	 en	 el	 sistema	

Ecovent,	son	tacos	de	polipropileno	de	color	ne-
gro	que	no necesitan clavo.

Para	proceder	a	su	colocación,	una	vez	hecha	la	
perforación	 con	 la	 broca	 adecuada,	 se	 mete	 el	
Inco 10 Negro	 con	un	simple	golpe	de	martillo	
(ver	detalle	gráfico).

Densidad de fijaciones
Si	 la	 estructura	 soporte	 de	 la	 fachada	 incorpora	
montantes	verticales	apoyados	sobre	el	aislamien-
to,	se	puede	reducir	hasta	en	un	50%	la	densidad	
de	fijaciones	y	puede	ser	suficiente	el	empleo	de	
fijaciones	directas	de	frente	de	forjado	a	frente	de	
forjado.

Sistema de fijación directa 
Para	cerramiento	base	de	hormigón	o	de	ladrillo	per-
forado	con	un	revoco	de	mortero	de	al	menos	1	cm	
de	espesor,	 fijaciones	 tipo	HILTI	X-IE	6-60	DI52,	o	
similar.
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