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Perfi l de PVC con malla de fi bra de vidrio álcali-resistente 
con clip de encaje para anclar al perfi l de arranque, como 
cierre o arranque horizontal.

Ecosate® Perfi l Clip Arranque:

Dimensiones (mm) Uds / Caja

2.500 25

Perfi l de PVC con malla de fi bra de vidrio álcali-resistente, 
para formar cantoneras de diversos ángulos.

Ecosate® Perfi l Esquinero Conformable: 

Perfi l de PVC con malla de fi bra de vidrio álcali-resistente, 
para formar cantoneras perpendiculares.

Ecosate® Perfi l Esquinero (8x12 mm): 

Dimensiones (mm) Uds / Caja

2.500 50

Dimensiones (mm) Uds / Caja

2.500 Rollo

Perfi l de PVC con malla de fi bra de vidrio álcali-resistente, 
para formar cantoneras perpendiculares con control de 
espesor de 4 mm.

Ecosate® Perfi l Esquinero 
(Control de espesor 4 mm): 

Dimensiones (mm) Uds / Caja

2.500 25

Perfi l de PVC con malla de fi bra de vidrio álcali-resistente 
para formar el goterón de evacuación de agua de lluvia en 
los dinteles.

Ecosate® Perfi l Goterón CF: 

Dimensiones (mm) Uds / Caja

2.500 20

Perfi l de PVC autoadhesivo para el remate en ventana, con 
aletas fl exibles recubiertas de autoadhesivo y con malla de 
fi bra de vidrio de 4 x 4 mm para solapar con la capa 
de regularización del sistema. 

Ecosate® Perfi l Remate Ventana Vertical:

Perfi l de PVC con malla de fi bra de vidrio álcali resisten-
te para el tratamiento de juntas de dilatación verticales y 
planas. 

Ecosate® Perfi l Junta de Dilatación: 

Dimensiones (mm) Uds / Caja

2.500 10

Dimensiones (mm) Uds / Caja

2.500 30

Guía de instalación

Información adicional disponible en: www.isover.es


