
This document and the information contained herein is the property of Protective Industrial Products, Inc. (PIP) and may not be used or reproduced without permission. Product users should conduct all appropriate 
testing or other evaluations to determine the suitability of PIP products for a particular purpose or use within a particular environment. PIP DISCLAIMS ALL WARRANTIES OTHER THAN AS EXPRESSLY PROVIDED.

FICHA TECNICA

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC.   |  BRINGING THE BEST OF THE WORLD TO YOU®
PIP FRANCE SAS | 120 Grande Rue | 85570 L’Hermenault | Tel: +33 2 51 50 19 80  |  info@pipeurope.com

OREJERAS – CLASSIC

• Nivel de protección SNR 29 dB
• Estas orejeras son muy ligeras y pesan solo 157 g
• Diadema ajustable en altura para mayor comodidad y facilidad 
  de ajuste
• El diseño de perfil bajo aumenta la estabilidad y reduce el riesgo 
  de engancharse en espacios reducidos
• Copas livianas con diadema acolchada de plástico/nylon
• Diseño dieléctrico/no conductor

APLICACIONES
• Ruido de frecuencia media-alta
• DIY
• Ambientes sucios
• Carpintería y metalurgia

INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

• Ponerse las orejeras antes de exponerse al ruido y úselas durante 
  toda la exposición. Tenga en cuenta que el incumplimiento de 
  estas recomendaciones reducirá significativamente la protección 
  proporcionada por los auriculares.
• Cuando no se utilicen, se recomienda guardar las orejeras en un 
  lugar limpio y seco para protegerlas de la suciedad, la grasa, etc.
• Después de su uso, limpie las orejeras con agua tibia y jabón, no 
  use solventes orgánicos ni alcohol
• Las orejeras deben inspeccionarse periódicamente para 
  comprobar su estado funcional.

DATOS TÉCNICOS
MATERIAL Diadema :POM  termoplástico                                                                               

Coppe : PP / Cuero PVC / Espuma PU
COLOR  Negro
SNR 29 dB
PESO 157g
TALLA Tamaño ajustable
EMBALLAJE Bolso individual; 25 orejeras por caja
TAMAÑO DEL 
CARTÓN 68cm x 38cm x 20cm

PROCEDENCIA China

NORME E OMOLOGAZIONI
Las orejeras han sido probadas según EN 352-1: 2002 y 
cumplen con el reglamento de la UE 2016/425.

DATOS DE ATENUACIÓN
FRECUENCIA HZ 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Atenuación media dB 16.7 16.8 25.5 36.4 35.1 40.3 38.4
Desviación estándar dB 2.3 1.8 2.7 3.0 2.9 2.9 3.2
Protección efectiva dB 14.4 15.0 22.8 33.5 32.2 37.4 35.2

263-NP220

SNR 29
H 34
M 26
L 19

INSTRUCCIONES DE USO


