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ESPECIFICACIONES

Color del haz

Marca DEWALT

Líneas Multilínea 3x360°

(1 x H / 2 x V)

Diodo Láser Verde, Clase 2, 510-530nm

Rango de medición (con detector) 40m (100m)

Modo pulsación Si, permanente

Precisión +/- 3mm @ 10m

Punto de precisión -

Rango de compensación ± 4°

Tiempo de nivelación (segundos) ≤ 5s

Protección IP IP54

Aguante a caídas 1m

Batería 18V XR compatible

Tiempo de funcionamiento 11 horas

Rosca para trípode 1/4“ & 5/8” (integrado en el soporte)

Contenido del kit Maletín, soporte de pared, cargador, 
batería de 18V/2Ah

Líneas 
autonivelantes 
3x360°
Láser multilínea que 
cubre toda la sala. Un 
todoterreno para varias 
aplicaciones

Precisión de 
+/- 3mm @ 
10m

Bloqueo del péndulo 
Para transportar el producto de forma más 
segura, sin que se dañen los componentes.

DIODO DE HAZ VERDE
Diodo de haz verde para 
asegurar una mejor visibilidad 
en el lugar de trabajo, incluso 
cuando las condiciones son más 
luminosas.

Soporte pivotante 
con imanes


