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Descripciéon del producto

Placa de Yeso Laminado con carton a doble cara de 15 mm de
espesor y 1200 mm de anchura, aditivada convenientemente
para reducir la absorcion superficial de agua (H1 segun EN
520).

Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.
Oficinas Centrales: Principe de Vergara, 132. 28002 Madrid
Atencion al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. www.placo.es

PLACO® PPM 15 1200
Placas

Aplicacién

Construccion de sistemas de obra seca en interiores: tabiqueria
/ particiones, trasdosados autoportantes y techos continuos.
Se utilizara principalmente en ambientes con humedad media
como cocinas y bafos.
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PLACO® PPM 15 1200

Caracteristicas

Normas EN 520,Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y
meétodos de ensayo.

Espesor de la placa 15 mm

Tolerancia de espesor de la placa +/- 0,5 mm

Color de la cara Verde

Color del dorso Gris

Tipo de borde longitudinal

Borde Afinado (BA)

Tipo de borde transversal

Borde Cuadrado (BC)

Conductividad térmica 0,25 W/m.K
Factor de difusion de vapor de agua (JW) 10
Reaccion al fuego A2-s1, dO
Designacion del tipo de placa, segun CE H1
Absorcion total de agua <5%
Absorcion superficial de agua <180 g/m2
Peso por metro cuadrado 12,5 kg/m?
Resistencia a flexion longitudinal > 650 N
Resistencia a flexion transversal >250 N

Acondicionamiento

Largo (mm) Ancho (mm)

Placas/Pallet

2500 1200 2
2600 1200 2
2700 1200 2
3000 1200 2

! Tolerancia de la longitud (mm):+0/-5,
2 Tolerancia del ancho (mm): +0/-4
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Cotas expresadas en mm.
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Almacenaje y conservacion

Almacenar las placas sobre superficies planas y nunca a la
intemperie, manteniéndolas a cubierto, resguardadas de la luz
solar y de la lluvia. Apilado maximo de las placas: 6 palets.
Condiciones de instalaciéon

Consultar el Manual del Instalador Placo®.
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Manipulacién

Durante la descarga, la apertura de las unas de la carretilla
debera ser como minimo 1/3 de la longitud de la placa a
manipular, siempre situando la carga centrada sobre las ufias
de la carretilla. Se recomienda especial atencion con las placas
de 3.000 mm.
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Esta informacién y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicacion y uso final del producto, estan dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son
correctamente almacenados, manejados e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida util. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO

IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previos aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versién ultima y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se man-

daran a quién las solicite.
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