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Partida Terrers s/n · 46814 Llanera de Ranes (Valencia)

REFERENCIAS
903V04 - 903V06
903V08 - 903V10
903V11 - 903V16

903V18
BOBINA DE ALAMBRE 

GALVANIZADO

Descripción
903V04 - Bobina Alambre Galvanizado nº4 ∅ 0.9 (0,5 kg)
903V06 - Bobina Alambre Galvanizado nº6 ∅ 1.1 (5 Kg)
903V08 - Bobina Alambre Galvanizado nº8 ∅ 1.3 (5 Kg)
903V10 - Bobina Alambre Galvanizado nº10 ∅ 1.3 (5 Kg)
903V11 - Bobina Alambre Galvanizado nº10 ∅1.3 (1 Kg)
903V16 - Bobina Alambre Galvanizado nº6 ∅1.1 (1 Kg)
903V18 - Bobina Alambre Galvanizado nº8 ∅1.3 (1 Kg)

Especificaciones Técnicas

- RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: 45 KGRS/MM²

- RECUBRIMIENTO DE ZINC: 35 - 50 GRS/M²

- DIÁMETRO INTERIOR Y EXTERIOR HABITUAL DE LAS BOBINAS: 350 - 450 MM.

NO DEBEN USARSE COMO COMPONENTES PARA TECHOS SUSPENDIDOS EN 
ZONAS COSTERAS / PISCINAS CUBIERTAS / AMBIENTES CORROSIVOS, EN DICHOS 
CASOS SE RECOMIENDA EL USO DE COMPONENTES EN ALUMINIO / INOXIDABLE.


