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REFERENCIAS
903S04 - 903S05
903S27 - 903S57

MANGUITOS

Referencia - Descripción
903S04 - Manguito M-4x16 (200u)
903S05 - Manguito M-6x20 (100u)
903S27 - Manguito M-8x20 (100u)
903S57 - Manguito M-10x30 (50u)

Ref. Metrica Long. ∅
903S04 4 16 8

903S05 6 20 10

903S27 8 20 12

903S57 10 30 14

Características:
DIN-6334 Hex.
Zincado Plateado
Acero Carbono 4.8
Espesor zinc plateado: 5 u m

Uso:
MANGUITO ROSCADO (ROSCA MÉTRICA) DE ACERO PARA LA UNIÓN Y PROLONGA-
CIÓN DE VARILLAS.
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Formatos

Ref. Metrica Long. ∅
903S04 4 16 8

903S05 6 20 10

NO DEBEN USARSE COMO COMPONENTES PARA TECHOS SUSPENDIDOS EN 
ZONAS COSTERAS / PISCINAS CUBIERTAS / AMBIENTES CORROSIVOS, EN DICHOS 
CASOS SE RECOMIENDA EL USO DE COMPONENTES EN ALUMINIO / INOXIDABLE.

Blisters Bolsas


