
La eleccion del Profesional

Sistema de seguridad
constituido por 2 cables :

- un cable de trabajo
- un cable de seguridad

  anti caida

4 ruedas : 
dos estan equipadas con un

 sistema de bloqueo
del pivote y de la rodadura

2 rueditas fijedas en
la base de la columna
ayudan al transporte

- Conforme con la normativa  
- Conforme con la directiva europea

-  Control y ensayos de carga efectuados por nuestro servicio de calidad
-  Declaración de conformidad incluida junto al manual de instrucciones

Acta
n°303F0/11/4348Coloca en techo inclinado

Coloca en techo horizontal

- Excelente sujeción y buena protección de la placa
  de carton - yeso de cualquier dimensión.
- Sistema de frenado integrado en el torno anti retorno fijado
  sobre la empunadura de guiado.
- La movilidad total de la cabeza en su eje permite un
   ajuste automatico de la placa de carton-yeso bajo los perfiles.
- Es possibile pasar por una puerta de 0,73 m sin plegar la base.

 

ELEVADOR
DE PLACAS

ALTURA MAXIMA
DE COLOCACIÓN

øColoca en techo
 inclinado
Coloca en techo 
horizontal

3,5 m / 4 m con
prolongación en 
opción

0,82 m 75 kg 47 kg 1,08 x 1,30 m
 
125 mm

ALTURA 
DE

CARGA

CARGA
ÚTIL

PESO PLANO DE
APOJO
DE LOS
BRAZOS

EQUIPADO
CON

4 RUEDAS

Montaje y desmontaje fácil

3 conjuntos : 
- cabeza, columna y base
- brazos
- plataformas

2  plataformas de
trabajo para poder
fijar la placa
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